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Załącznik nr 1.2 do SWZ
Wersja jednolita z dnia 15.01.2026 r.
znak sprawy: A-2401-101/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Kompletny mineralizator blokowy według katalogu Alchem lub równoważnego
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	Zamawiany przedmiot
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Kompletny mineralizator blokowy DK6 firmy VELP lub równoważny
	439-S30100400
	
	
	
	1 
	komplet
	
	
	
	




	ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH*

	Kompletny mineralizator blokowy według katalogu Alchem lub równoważnego


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca)

	1
	Kompletny mineralizator blokowy DK6 firmy VELP lub równoważny
	Warunek konieczny
	

	1.1
	zestaw do zmineralizowania próbki w celu oznaczenia azotu Kjeldahla.
	Warunek konieczny
	

	1.2
	6–stanowiskowy blok do mineralizacji prób
	Warunek konieczny
	

	1.3
	probówki szklane o wymiarach Ø 42 x 300 mm pasujące do destylatorów serii UDK lub równoważnego
	Warunek konieczny
	

	1.4
	maksymalna temperatura 450°C
	Warunek konieczny
	

	1.5
	stabilność temp. bloku grzejnego ±0,5 C
	Warunek konieczny
	

	1.6
	prędkość grzania od 20-420°C w 30 minut
	Warunek konieczny
	

	1.7
	możliwość zaprogramowania 4 różnych kroków mineralizacji i 20 pełnych programów
	Warunek konieczny
	

	1.8
	ustawienie temperatury i czasu mineralizacji kontrolowane przez sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym LCD
	Warunek konieczny
	

	1.9
	możliwość ustawienia czasu grzania od 1 do 999 minut lub praca ciągła
	Warunek konieczny
	

	1.10
	zabezpieczenie przed przegrzaniem
	Warunek konieczny
	

	1.11
	akustyczny sygnał końca cyklu mineralizacji
	Warunek konieczny
	

	1.12
	obudowa odporna na działanie czynników agresywnych chemicznie
	Warunek konieczny
	

	1.13
	zasilanie 230V, 50-60 Hz, moc 1000 W
	Warunek konieczny
	

	1.14
	· waga 9 kg ±3 kg
	Warunek konieczny
	

	1.15
	· wymiary całego zestawu (SxWxG) 220x690x350 mm ±10%
	Warunek konieczny
	

	2
	Wyposażenie w składzie dostawy:
· Blok grzejny DK6, nr 439-F30100400, 1 szt.
· Probówki szklane 42x300 mm, nr 439-A00000144, 6 szt.
· Kaseta stalowa na probówki, nr 439-A00000395
· Stalowa dwupoziomowa konsola na kasetę mocowana do mineralizatora, nr 439-A00000191, 1 szt.
· [bookmark: _GoBack]Kolektor oparów, nr 439-A00000396, 1 szt.
· Neutralizator oparów (skruber), nr 439-F307A0660, 1 szt. (ujęty w punkcie 3)
	Warunek konieczny
	

	3.
	Wyposażenie w neutralizator oparów (skruber) model KS1000 z regulacją siły ssącej do 200 mbar o następujących parametrach: 
· zintegrowana pompa ssąca wytwarza podciśnienie do 200 mbarów
· regulacja przepływu w 4 krokach do 25 l/min
· nie wymaga podłączenia do wody wodociągowej
· neutralizacja toksycznych gazów w 2 krokach: rozcieńczanie i neutralizacja
· możliwość zastosowania 3 stopnia oczyszczania (usuwanie zapachów), czyli filtra węglowego 
· możliwość zastosowania zestawu do kondensacji próbek mocno uwodnionych 
· pojemność naczyń szklanych do 3,5 litra
· obudowa z elementów metalowych i PCV
· waga do 11 kg
· gwarancja na 12 miesięcy 		
	Warunek konieczny
	

	4
	Okres gwarancji na warunkach producenta minimum 24 miesiące ( z wyłączeniem neutralizatora oparów skrubera (pkt 3) gdzie wymagana jest gwarancja 12 miesięcy)
	Warunek konieczny
Uwaga! Kryterium oceny ofert
	

	5
	Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim
	Warunek konieczny
	

	6
	2 etapowe szkolenie stacjonarne: 
1 etap – szkolenie ogólne w dniu dostawy i montażu, dla co najmniej 2 osób trwające co najmniej 4 godziny.
2 etap – szkolenie aplikacyjne uwzględniające rodzaj analizowanych próbek dla co najmniej 2 osób trwające co najmniej 4 godziny (w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania).
	Warunek konieczny
	

	7
	Dodatkowe akcesoria niezbędne do użycia mineralizatora, w tym wąż witonowy o długości min. 2 m, kapilary wrzenne (min. 10 szt.), katalizator do mineralizacji azotu (tabletki Kiejdala, min. 1 kg)
	Warunek dodatkowy
Uwaga! Kryterium oceny ofert
	

	8
	Dostawa maksymalnie do:  30 dni od dnia zawarcia umowy
	Warunek konieczny|
Uwaga! Kryterium oceny ofert
	






*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
[image: ]
**Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności
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